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Ctyipodlazni bytovy dtim v blizkosti
prazské méstské obory je postaven

na misté starsiho kanceldrského
objektu. Stavba lezi na trojkridlém
pudorysu obemykajicim dvir

a vychdzi z kontrastu dynamické
jakoby kubisticky prolamované uli¢ni
fasady s nepravidelnymi osténimi
oken a hladkych variabilnich stén
vnitiniho atria, které lemuji plochy
drevénych francouzskych oken

a systém sklddacich lamelovych
okenic. ,Zadani navrhnout bytovy
ddm v blizkosti prazské Stromovky,
nejvétsi plochy zelené ve méstg,

a prakticky v centru metropole, je
idedlem. Idedlem méstského bydleni
pro architekta i uzivatele. A protoze
zéroven jde o parcelu v historické ¢asti
Bubence, tak i nérocnost prostredi
byla pfijemnou vyzvou. Na parcele se
nachdzela nekvalitni replika historizujici
architektury, a proto jsme chtéli
navrhnout diim soudobé, ale s vazbou
souvislosti na genia loci ,ruralni”
lokality,” popisuje okolnosti vzniku
projektu architekt Jan Nedvéd.

Tak vznikl d@im zastreseny sedlovymi
stfechami s vikyfi o Ctyfech
nadzemnich podlazich, ktery
respektuje historické zastavéni,
avsak je pojaty v kontextu soucasné
architektury. Hmota stavby zcela
respektuje vnéjsi pidorysnou stopu
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puvodniho objektu — uli¢ni i bo¢ni
fasady na hranici pozemku zachovévaji
stdvajici podminky stavbdm na
sousednich pozemcich. Zachovéna
zGstava hmota nové ¢asti budovy, jeji
podlaznost a tvar strech. Bo¢ni sedlové
stity jsou feSeny jako symetrické.
Vnitfni dv(r je oproti sou¢asnému
stavu zvétsen, celkova zastavéna
plocha nadzemnich podlaZi je tak
oproti plivodni zmensena.

Stavba je plidorysné usporadéana ve
trech kfidlech kolem vnitiniho dvora
otevieného na jihozapad a doplnéna
mensi zahradou na jizni strané.

Okna uli¢ni fasady jsou skrytymi
ramy zasazena do Sikmych ostént,
ktera umozni sirsi vyhledy, daji vice
svétla a zaroven vytvofi nepravidelny
kompozi¢ni prvek narusujici fad fasady.
Vnitini atrium lemuji dievéné fasady
s francouzskymi okny na celou vysku
i Sitku patra se systémem skladacich
drevénych okenic, které se oteviou
svétlu, ¢i uzavienim poskytnou
soukromi.

Byty s tiimetrovou vyskou stropu

jsou koncipovany v rliznych variacich
dispozic, které zohlednuji plast budovy,
orientaci bytd, maximalni standard

a jedine¢nost projektu. Tvarové feseni
domu se tfindcti bytovymi jednotkami
vychdzi ze snahy maximalné

PUDORYS

111

.w.-

respektovat formu a méfitko
architektonického vyrazu okolnich
objektd, ale zaroven do unikatniho
mista v historické ¢asti prazské Bubence
vnést nové tvarové a materidlové
elementy.

DUlm zaujme zvyraznénou podstresni
negativni fimsou doplnénou
negativnim soklem s omitkou
zumélého kamene, materidlem
tradi¢né vyuzivanym v historickych
¢astech hlavniho mésta, proménlivymi
sklony a Sitkami Sikmych osténi oken,
které rozsiruji vyhledy a zintenziviuji
osvétleni, a v neposledni fadé rucné
kartdcovanou hrubou stérkovou
omitkou v $edo-piskové barvé,
ozvlastnénou bronzovym metalickym
natérem vrskl zrn omitkoviny
reagujicim na zmény svétla. Pro
stfeSni krytinu je pouzit antracitovy
hlinikovy falcovany plech, jako
material pfiznavajici soucasnost
navrhu novostavby. Sedlova stifecha se
v nékterych ¢astech stfida s plochymi,
pochozimi plochami vedoucimi do
zadni zahrady ¢i se stfeSnimi terasami
orientovanymi do vnitiniho dvora.
Osvétleni podkrovnich prostor je

na rozdil od vikyrd pdvodni stavby
pochézejicich z devadesétych let
zajisténo ateliérovymi okny, kterd
nerusi a doddvaji klid strukture stresni
krajiny. Jsou rozdélena do dvou urovni,
pricemz v horni fadé jsou okna mensich
rozmérd.

Leitmotivem realizovaného reseni je
snaha docilit architektonického vyrazu
reflektujiciho soucasné tvaroslovi, ktery
neni vici okolni historické architekture
arogantni, podporuje interakci

a vzajemné doplnovani.
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